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Willkommen in der Welt der Sennrich Gitter

Die Gitter und Gewebe der Sennrich AG sind die hochwertigen Gitter

fir jeden Architekten und Handwerker. Als Lieferant von Streckmetallen,
Architektur-Metallgeweben, Architektur-Spiralgeflechten, geschweissten
Gitter, Wellengitter sowie weiteren Drahtgitter- und Drahtgewebeprodukten,
sind wir Thr starker Partner im Bereich Architektur und Industrie.

Samtliche Gitter werden durch unsere langjahrigen, erfahrenen und
kompetenten Mitarbeiter mit Leidenschaft und Hingabe gefertigt.
Durch die Verwendung von qualitativ hochwertigen, handverlesenen
Vormaterialien und der anschliessend préazisen Verarbeitung entsteht
Ihr Wunschgitter.

Unsere Fabrikation entstammt den handwerklichen Traditionen der
Gitter- und Gewebeherstellung und entspricht dem neusten Stand
der Technik. Aufgrund unserer technischen Ausstattung sowie dem
grossen Knowhow sind wir in der Lage fast jeglichen Anforderungen
gerecht zu werden. Als Spezialisten beraten wir Sie gerne auf allen
Gebieten der Sennrich Gitter.
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Masse Masche Draht Gewicht Freie Fliche Material Massstab S GENNMNR | CHPF=
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Beschreibung:

Die geschweissten Gitter werden durch das Wiederstansschweissverfahren
hergestellt. Es werden Langs- und Querdréhte iibereinandergelegt und
automatisch fest verschweisst, daher der Name geschweisste Gitter

oder auch Schweissgitter.

Je nach Maschengrésse, Drahtdicke und Material, kann eine
Vielzahl von verschiedenen geschweissten Gitterformen hergestellt
werden, welche sich in der Optik unterscheiden. Somit sind den
gestalterischen Mdglichkeiten kaum Grenzen gesetzt,

Massangaben der Maschen: |
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Maschenweite und Drahtdicke:

Standardmaschenbreiten sind von 10 mm bis 300 mm, bei den
Drahtstarken von 1.5 mm bis 10 mm.

Tafelbreiten und Tafelldngen:

In der Breite sind die geschweissten Gitter von 20 mm bis
maximal 2000 mm herstellbar. In der Lange sind diese
von 20 mm bis fast unbegrenzter Lange herstellbar.
Standardlangen sind bis ca.: 4000 mm

Weitere Variationen:

Dank einem hochmodernen Maschinenpark sind noch
viele weitere Maschengréssen und Drahtstarken maoglich.

SENNRICHF



B N N S . -

Anwendungen:

Die Einsatzmdéglichkeiten von geschweissten Gittern sind dusserst vielfaltig:
- Fassadenverkleidungen

- Gelanderverkleidungen

- Treppenhausverkleidungen

- Deckenverkleidungen

- Ldftungselemente

- Zaunelemente

- Tor- und Tarfillungen

- allgemeine Architektur und Industriebereich

- und vieles mehr...

Farbgestaltung:

Die geschweissten Gitter werden meist in Stahl hergestellt und
anschliessend in Rahmen-. oder Unterkonstruktionssyyteme verbaut.
Durch die Oberflachenverfahren wie Feuerverzinken, Duplexieren oder
Pulverbeschichten kann, zu der Maschenform noch die gewiinschte
Farbe gewahlt werden. Beim Pulverbeschichten kénnen alle

RAL-, NCS- sowie IGP-Farben vewendet werden.

Weitere Materialien:

- Stahl
- Verzinkter Stahl

- Galfandraht
- Aluminium

- Edelstahl
- und mehr

Weiterverarbeitungsmaoglichkeiten:

- Schneiden

- Kanten

- Biegen

- Schweissen von Anbauteilen
- Oberflachenbehandlungen

- und vieles mehr...

Fragen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie ausfiihrlich und bieten Ihnen
die entsprechende kundenorientierte Losung an.
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